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Veiligheidsvoorschriften 
Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het 
apparaat gaat gebruiken. 
 

 
• Schakel de machine uit en verbeek de stroomverbinding voordat u de machine opent 

of reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de machine gaat uitvoeren. 
• Schakel het apparaat uit wanneer u het langere tijd niet gebruikt. 
• Steek geen voorwerpen in het apparaat wanneer dat op het stroomnet is 

aangesloten. 
• Om elektrische schokken te voorkomen dient u erop te letten dat het apparaat niet 

in aanraking komt met vloeistoffen. 

 
• Gebruik de machine niet zonder de kappen op de verschillende onderdelen. 
• Houd haar en losse kleding uit de buurt van het folietransportmechanisme. 
• Plaats het apparaat alleen op voldoende grote, stabiele, vlakke en horizontale 

oppervlakken. 

 
Deze machine is ontworpen voor veilig gebruik bij naleving van de in deze 
gebruiksaanwijzing opgenomen gebruiksvoorschriften en aanwijzingen. 

Iedereen die deze machine gebruikt moet vertrouwd zijn met de inhoud van deze 
gebruiksaanwijzing en moet zich zorgvuldig aan de veiligheidsvoorschriften houden. 

FLÖTER is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondoelmatig gebruik van de 
machine of van het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften. 
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Typen luchtkussens - type 7 kettingen 
Onze standaarduitvoering - polyethyleen 20 µm 

 
 

Type 7.1 AirWave kussenketting 100 x 210 mm: 20 µm;  
700 m1 (strekkende meter)  
Geschikt voor het opvullen van kleine holle ruimten en als 
tussenlaag 

 
 

Type 7.2 AirWave kussenketting 150 x 210 mm: 20 µm; 700 m1  
Geschikt voor het opvullen van middelgrote holle ruimten en als 
kussenring 

 
 
 

Type 7.3 AirWave kussenketting 200 x 210 mm: 20 µm; 700 m1 
Geschikt voor het opvullen van grote holle ruimten 

 
 

 
Type 7.4S AirWave kussenketting 130 x 280 mm: 20 µm; 600 m 
Ideaal voor het vullen van grote holle ruimten 

 
 

 
Type 7.5S AirWave kussenketting 240 x 280 mm: 20 µm; 600 m 
Ideaal voor het vullen van grote holle ruimten 

 

 
Alle typen 7.x zijn ook verkrijgbaar als jumbo-rollen met meerdere strekkende meter per rol, en 
bovendien in 15 µm of 12 µm, in roze antistatische uitvoering, in onze 'heavy duty'-versie van 
compoundeermateriaal of als 100% biologisch afbreekbaar en papiermateriaal. Neem contact op 
met ons. 
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Typen luchtkussens - type 8 matten 
Standaarduitvoering - polyethyleen 20 µm / 8.1-8.6 met 450 m; 8.3XL/8.4XL (600 mm), 300 m1 

 
Type 8.0 AirWave mat 420 mm 1 grote kamer; 20 µm; 450 m1 
1 grote kamer voor grote volumes en als toplaag 

 
 

 
Type 8.1 AirWave mat 420 mm 2 grote kamers; 20 µm; 450 m1  
2 grote kamers voor grote volumes en als toplaag 

 
 

Type 8.2 AirWave mat 420 mm 2 kleine kamers; 20 µm; 450 m1 

2 kamers voor voorgevormde onderdelen, randbescherming en 
kruislingse inslag 

 

 
Type 8.3 AirWave mat 420 mm 4 kamers; 20 µm; 450 m1 
4 kamers als tussenlaag, kruislingse inslag en als inwikkelmateriaal 

 
 

 
Type 8.4 AirWave mat 420 mm 8 kamers; 20 µm; 450 m1 
8 kamers als inwikkelmateriaal en tussenlaag 

 
 

Type 8.5 AirWave mat 420 mm 7 golfvormige kamers; 20 µm; 450 m1 
7 kamers als inwikkelmateriaal en tussenlaag 

 
 
 

Type 8.6 AirWave mat 420 mm wolkenvormige kamers; 20 µm; 450 m1 
4 kamers als inwikkelmateriaal en tussenlaag 

 
 

Type 8.9 AirWave mat 420 mm kamers; 20 µm; 450 m1 
3 kamers als inwikkelmateriaal en tussenlaag 

 
 

Alle typen 8.x zijn ook verkrijgbaar als jumbo-rollen met meerdere strekkende meter per rol, en 
bovendien in 15 µm of 12 µm, in roze antistatische uitvoering, in onze 'heavy duty'-versie of als 
100% biologisch afbreekbaar of papiermateriaal. Neem contact op met ons. 
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Machineoverzicht 

Netsnoer, netschakelaar aansluiting jumbo-rolhouder (optioneel)  

Aansluiting voor externe 
besturing (optioneel) 

 
Folierollenhouder 

 
Uittrekbare zijvoet 

Sensor folie-einde 
 Bedieningspaneel 

Vulbuis voor de luchttoevoer 
F 

 
Foliesleuf 

 
 

 
Vak voor reserveonderdelen 

 
Technische gegevens 
Voeding: 230 V; 50 Hz / 120 V; 60 Hz 

 
Verbruikt vermogen:  200 W (20 W stand-by)  

Productiesnelheid: 6/12/18/24 m/min  

Gewicht:  5,85 kg 

Kleur: Standaard: antraciet / blauw (individueel op aanvraag)  

Afmetingen (LxBxH):  413 x 316 x 232 mm (uittrekbare sokkel 150 mm)  

Bluetooth-aansluiting: optioneel 
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Aanbevolen instellingen 
 

Type kussen 
Aanbevolen 

temperatuur [°C] 
Aanbevolen luchtvolume 

[%] 

PE (20 µm) / ClimaFilm (20 µm): 

7.1 95-100 (V4) 28 

8.3 95-100 (V3) 60 - 70 

Alle overige instellingen voor Flöter-luchtkussenkettingen en -matten vindt u hier: 
 

 

https://www.floeter.com/Support/Tutorials/AirWavePRO/
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Toebehoren en reserveonderdelen 

 
 

 
Inbussleutel (4 stuks) 

 
 
 
 

 
Teflonband (2 stuks) 

 
 
 

 
Mes (1 stuks) 

 
 
 

 
Voedingskabel 

 
 
 

 
Zekering (1 stuks) 

 
 

 
Foliegeleidepennen (2 stuks) 

Afstandsring 
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Gebruiksaanwijzing 
 

 

De folierol inplaatsen 
 

 

 
 
 
 

 
Sluit het apparaat aan op het stroomnet en 
schakel de machine in. 

 
 
 
 

 
Het startbeeld verschijnt na ongeveer 
3 seconden automatisch op het 
bedieningspaneel. 

 
 
 
 
 
 

 
Leg de folierol op de folierolas. Houd rekening met 
de richting van de luchtinvoer van de folie. De 
invoer moet aan de kant zijn die het dichtst bij de 
machine is. 

 
 
 
 

 
Schuif de luchtinvoer van de folie op de blaasmond. 
Schuif de folie op de blaasmond nog een paar 
centimeter verder richting verzegelingsapparaat. 
Dat maakt de volgende stap makkelijker. 
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Trek de folie over de blaasmond en door de 
foliesleuf. Druk op de toets 'IN/OUT' en trek de 
folie helemaal door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om het aanbrengen van de folie op de 
blaasmond makkelijker te maken, kunt u de 
hoek van de folie schuin afknippen. 
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Instellingen op het bedieningspaneel 
Gebruik het bedieningspaneel om de verzegelingstemperatuur, de lengte van de folie 
en het luchtvolume in te stellen. Wanneer u een folierol hebt ingelegd en alle 
instellingen correct zijn, drukt u op 'Start' om de productie van luchtkussens te starten. 

De verzegelingstemperatuur instellen  
De vooraf ingestelde verzegelingstemperatuur bedraagt 115 °C. 
Wilt u de verzegelingstemperatuur wijzigen, druk dan op 'SET' en 
voer de gewenste temperatuur in. Voor kleine wijzigingen 
gebruikt u de toetsen +/-. Druk op 'ENTER' om door te gaan of op 
'ESC' om de instelfunctie te beëindigen. De 
verzegelingstemperatuur kan worden ingesteld tussen 50 - 
150 °C. 

 
De folielengte instellen  

 
U kunt de lengte van de te produceren luchtkussenstreng naar 
behoefte in meters instellen. Standaard is deze waarde ingesteld 
op 0, wat staat voor een doorlopende productie van 
luchtkussens tot u op de toets 'STOP' drukt of tot de folierol op 
is. Druk driemaal op 'SET' en voer de gewenste lengte in. Druk op 
'ENTER' om door te gaan of op 'ESC' om de instelfunctie te 
beëindigen. 
Druk op 'START' om de productie te starten. De machine stopt 
automatisch wanneer de vooraf ingestelde lengte van de 
luchtkussenstreng is bereikt. 
Let op het volgende: Het apparaat slaat de ingestelde lengte op totdat u die wist of 
wijzigt. 

 
Het luchtvolume instellen  

 
U stelt het gewenste luchtvolume in met de toetsen '+' en '-' naast de weergave. Het 
luchtvolume kan worden ingesteld tussen 0 - 100%. Gebruik het aanbevolen 
luchtvolume voor het betreffende type folie. 

De snelheid instellen  

U stelt het gewenste snelheidsniveau in door op het bedieningspaneel op 'Snelheid' te drukken. De 
snelheid is onderverdeeld in vier niveaus: V1 = 6 m/min, V2 = 12 m/min, V3 = 18 m/min, V4 = 
24 m/min. 
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Vooraf ingestelde en vergrendelde functies 
Vier voorinstellingen met temperatuur, luchtvolume en blaastijd zijn mogelijk om snel te 
kunnen kiezen. U kunt de voorinstelling programmeren in het programmeerniveau. 

Wilt u een voorinstelling programmeren of wijzigen, houd dan 2 - 3 sec lang '0' ingedrukt 
en voer '4-5-6' in. Druk op 'SET' om de gewenste waarde in te stellen. 
Pas de instelling aan en druk op 'ENT' om door te gaan en naar de volgende instelling te 
gaan. Druk op 'ESC' om terug naar het hoofdmenu / het bedieningsniveau te gaan. 

 

Af fabriek ingesteld: M1 voor type 7.1 PE-folie 20 µm; M2 voor type 8.3 PE-folie 20 µm 

Wilt u een snelkeuze gebruiken, dan moet u in het hoofdmenu / het regelniveau zijn. 
Houd het nummer van de gewenste programmeerplaats een tijdje ingedrukt en de 
configuratie wordt ingesteld. 1, 2, 3 of 4. 

 
 

Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegden de 
instellingen wijzigen. Vraag uw leidinggevende naar de code voor het vergrendelen of 
ontgrendelen van het bedieningspaneel. 
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Het lemmet verwisselen 
U kunt het lemmet van de AirWavePRO gemakkelijk zelf vervangen. 

 
Stap 1: schakel het apparaat uit en verbreek de stroomverbinding. 

 
 
 

Schakel het apparaat altijd uit voordat u het open maakt. 
 
 
 
 
 
 

Verbreek de stroomverbinding door het netsnoer 
helemaal uit het apparaat te trekken. Laat u het apparaat 
afkoelen! 

 
 
 
 
 

Voer deze stap altijd uit. Hij dient voor uw 
veiligheid. 
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Maak de bevestigingsschroeven van de buitenste 
afdekking los. 

 
 
 
 
 

 
Verwijder de meshouder. VOORZICHTIG! Ook 
gebruikte lemmets zijn extreem scherp! 

 
 
 
 
 

 
Stap 3: het lemmet 
verwisselen 

 

 

 

 
Maak de schroeven los waarmee het lemmet 
vastzit. 

 
 
 
 
 
 
 

Draai het lemmet eenmaal 180° om of 
plaats een nieuw lemmet als beide zijden 
al zijn gebruikt. 

 
 
 

 
Bevestig voorzichtig het lemmet met de daarvoor 
bestemde schroef - niet te stevig. 

Stap 2: het mes verwijderen 
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Plaats het mes in de sleuf op de 
machinebehuizing en bevestig het 
zorgvuldig met de schroef. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Breng de afdekking weer aan en zet deze 
zorgvuldig vast met de schroeven. 

Stap 4: het lemmet inplaatsen 
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De transportbanden vervangen 
U kunt de teflonbanden van de AirWavePRO gemakkelijk zelf vervangen. 

Stap 1: de stroom uitschakelen en loskoppelen 
 

Schakel het apparaat uit en verbreek de stroomverbinding. Schakel het 
apparaat altijd uit voordat u het open maakt. Verbreek de stroomtoevoer 
door het netsnoer helemaal uit het apparaat te trekken. 

 
Laat de machine afkoelen! 

 

 
Stap 2: de afdekkingen verwijderen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 3: de transportrollen 
losmaken 

Maak de schroeven los en verwijder eerste de 
bovenste afdekking en daarna de onderste 
afdekking. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Draai de spanhendel om de 
transportrollen uit elkaar te bewegen. 
 

 
 
 

 
Stap 4: de PTFE-band losmaken 
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Stap 4: de transportband verwijderen 

 
 
 
 
 

Verplaats de verhittingseenheid en maak de 
spanning van de transportband los. Verwijder de 
losgemaakte transportriemen. 

 
 

 
 

 
Stap 5: de nieuwe PTFE-riem plaatsen 

 

 

 
Til de verhittingseenheid op, leg de 
nieuwe riem op de verhittingseenheid en 
het siliconenwiel en laat de druk los. 

 
 
 
 
 

 
Draai de rollen voorzichtig om te controleren of 
de riem correct tussen de afdichtplaten ligt. De 
riem moet vrij kunnen bewegen. 
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Stap 6: de hendel spannen en de machine sluiten 
 

 
Draai de spanhendel weer naar links om de 
transportrollen tegen elkaar te drukken. 

 
 
 
 
 

 
Breng de afdekkingen van de teflonbanden 
aan en schroef ze voorzichtig vast met de 
daarvoor bestemde inbussleutel. 
Eerst de onderste afdekking en dan de 
bovenste. 

 
 

 
U kunt nu de stekker weer in het stopcontact 
steken en het apparaat inschakelen. 
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Geleidepennen 
Voor een effectiever luchtvolume of een betere foliegeleiding bij de folietypen 8.3 - 8.5 
gebruikt u de twee geleidepennen. 
 

 
 
 
 
 

Schroef de pennen op de machinebehuizing. 
 
 
 
 
 
 

 
Voer de folie door de pennen en over de 
blaasmonden. Start de productie. 

 
 
 
 
 
 
 

Foutcodes 
De AirWavePRO beschikt over een geïntegreerd diagnoseprogramma. Bij een storing 
wordt een 'E'-code weergegeven op het scherm. Met deze code kunt u de fout 
verhelpen: 

 
- 'Folie leeg': De folierol is leeg. 

- 'Check Foil': Schuif de folie terug op de blaasmonden. 

- 'Error heater': Neem contact op met de Flöter-service wanneer de fout vaker 
optreedt of wanneer het niet mogelijk is om het programma 
te stoppen. 
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Opties en uitbreidingsmogelijkheden 
Voor nadere informatie raadpleegt u uw verkoopmedewerker. 

 

 
Op afstand bestuurde productie via Bluetooth-verbinding. Met 
tablet of smartphone 

 
 
 

 
Volautomatische regeling door inbouw van een niveausensor 
Optimaal voor de hooggeplaatste eenheden en rolcontainers 

 
 
 

 
Start-stopfunctie met voetpedaal 
Voor een productie op afroep. Ook wanneer u geen hand vrij 
hebt of de machine niet toegankelijk is. 

 
 
 
 

 
AirWave 1/2/PRO jumbo-rollenhouder voor 
grote rollen 

 
 
 
 
 

AirWave 1/2/PRO oplossing voor hoge plaatsing 
Voor een geautomatiseerde luchtkussentoevoer op 
ideale werkhoogte 
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AirWave1/2/PRO verrijdbare korf brengt uw luchtkussens 
steeds op de ergonomisch juiste werkhoogte. Op de 
werkplek aanpasbaar. 

 
 
 

 
AirWave 1/2/PRO mobiele tafeloplossing 
Breng uw machine op de ideale werkhoogte. 
(compatibel met dokstation) 

 
 
 

 
AirWave 1/2/PRO dokstation 
Voor decentraal verbruik met mobiele rolcontainers, volledig 
onafhankelijk van de plaats van de machine. 

 
 
 

 
AirWave1/2/PRO wikkelinstallatie 
Voor het maken van oneindig gewikkelde platen van de 
kussenmatten. 
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Onderhoud en reiniging 

De AirWavePRO is een onderhoudsarm apparaat. 
Mechanisch aangedreven onderdelen kunnen na een zekere gebruikstijd sporen van 
slijtage gaan vertonen. Bovendien kan de AirWavePRO vuil worden of kunnen er resten 
achterblijven. 

 
Onze aanbeveling: 

Steeds na 30 rollen en op aanvraag: 

1) Controleer de teflonriemen en vervang ze wanneer de omstandigheden dat vereisen. 

2) Controleer de rode transportrollen op verontreinigingen en maak ze zo nodig schoon of vervang 
ze. 

3) De tandwielen moeten altijd voldoende ingevet zijn. 
4) Controleer het mes, let op het afsnijden van de folie, draai het zo nodig 180° of vervang het. 

5) Ontdoe zo nodig de machine van verontreinigingen en resten folie. Let daarbij ook op 
de messleuf bij de blaasmond, het afdichtblok en andere plekken op de machine. 
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Garantie 
De AirWavePRO heeft 12 maanden fabrieksgarantie die alle elektronische en 
mechanische componenten beslaat. De garantietermijn start automatisch wanneer u 
het apparaat koopt. 
Bij schade neemt u contact op met ons kantoor (zie onderstaande contactgegevens). 
Wanneer het apparaat naar ons moet worden teruggestuurd, volgt u de stappen die u 
met ons serviceteam afspreekt. 
U krijgt het apparaat onmiddellijk na reparatie weer terug. 
Wanneer u een vervangend apparaat nodig hebt, loopt de garantietermijn vanaf de 
ingangsdatum van het eerste apparaat verder. De garantie wordt niet verlengd. 

 
De garantie geldt niet voor de volgende punten: 

- Schade die door ondoelmatig gebruik van de AirWavePRO is ontstaan: 

- Daartoe behoort met name schade die ontstaat door het gebruik van 
ongeschikte folie of door het invoeren van vreemde voorwerpen in de 
transportbanden van de machine 

- Slijtage door normaal gebruik 

- Slijtageonderdelen, met name de teflon-transportbanden, het mes en de 
transportrollen - Schade die veroorzaakt is door stilstand van de 
machine 

 
Contactgegevens: 
FLÖTER Verpackungs-Service GmbH  
Robert-Bosch-Str. 17 
71701 Schwieberdingen 
Duitsland 
Tel.: 0800 FLOETER (binnen Duitsland gratis)  
E-mail: info@floeter.com  
Tel.: +49 (0) 71 50 / 9 23 96-0 
www.floeter.com 

 
 

Conformiteitsverklaring 
De machine AirWavePRO en de uitrusting ervan voldoen aan de relevante geharmoniseerde 
normen conform de Europese EMC-richtlijn 2014/30/EU en de laagspanningsrichtlijn 
2014/35/EU. De conformiteit is gecontroleerd door een onafhankelijk, gespecialiseerd 
certificatie-instituut. 

De technische documentatie is op aanvraag beschikbaar. 

mailto:info@%EF%AC%82oeter.com
http://www.floeter.com/
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Ondersteuning en service 

Hebt u hulp of advies nodig of hebt u vragen?  

Wij staan voor u klaar: www.floeter.com/en/support 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLÖTER Verpackungs-Service GmbH  
Robert-Bosch-Straße 17 
71701 Schwieberdingen Duitsland 

 
Tel.: +49 (0) 7150 / 92396 - 0 

Info@floeter.com www.floeter.com 

http://www.floeter.com/en/support/
http://www.floeter.com/
http://www.floeter.com/
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